
 

 

 

CUT 2000S Serie 
CNC-Heißdrahtschneidemaschine 

für EPS, XPS und EPP 
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 Platten und Blöcke bis  
1.250 x 1.050 x 3.000 mm 

 4 unabhängige Achsen  
 Maschinentisch mit Arbeitsplatte 

Optimiert für XPS-Platten und EPS-Blöcke 

Die Maschinen der CUT 2000S Serie wurden entwickelt um EPS-Blöcke, XPS- und 

EPP-Platten bis zu einer Größe von 1.250x1.050mm zu verarbeiten. 

Die 4 unabhängig Achsen können parallel oder getrennt voneinander angesteuert 

werden. Schneiden Sie 3D Körper mit zwei unterschiedlich großen Konturen wie 

Kegel, konische Säulen, Profile oder Tragflächen aus EPS und XPS Platten. 

Die Maschine verfügt über zwei Maschineneinheiten, einen Maschinentisch und eine 

Maschinenarbeitsplatte aus beschichtetem Holz.  

Dies ist eine Einzeldrahtschneidemaschine zum Schneiden von: 

 Windows kompatibel 
 CorelDRAW®, Adobe®, AutoCAD® 
 Unterstützte Dateien: DWG, DXF, PLT, STP 

 

 

Highlights 

 Das kompakte Design, die 4 unabhängigen Achsen und der Maschinentisch machen 

diese Maschinenserie zur ersten Wahl für jede Produktion, um mehrere Platten 

oder komplette Blöcke zu schneiden. Alle Maschinen sind innerhalb von 60 Minuten 

einsatzbereit. 

Sonder- 

Verpackungen 

 

Konturteile 

schneiden 

 

EPS, XPS, 

EPP Platten 

schneiden 

Technische 

Zuschnitte 

 

www.cnc-multitool.de 



 
 

 

 

 

    
  

Alle Maschinen werden produziert, inspiziert, getestet und dann zur Lieferung auf 

einer Holzpalette verpackt. Die Montage und Inbetriebnahme erfolgen durch den 

Kunden innerhalb von 60 Minuten.  

Die Serienausstattung enthält folgende Komponenten: 

Lieferumfang 

PC-Konsole 

CAM-Software Computer Maschinensoftware 

optional 

Netzteil 

optional 

optional 
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Merkmale CUT 2100S CUT 2200S 

Aufstellmaße (L x B x H)  200x210x200 cm 200x290x200 cm 

Verfahrweg vor/ zurück (X) 1.250 mm 1.250 mm 

Verfahrweg hoch/ runter (Y) 1.050 mm 1.050 mm 

Drahtlänge (Z) 1.250 mm 2.000 mm 

Anzahl der Achsen 4 4 

Anzahl der Drähte 1 1 

PC-Konsole optional Optional 

Stromanschluss 
AC 110V/220V, 

50-60Hz 
AC 110V/220V, 

50-60Hz 

Stromverbrauch 350 W 450 W 

Gewicht 80 kg 100 kg 

cnc-multitool Sales GmbH & Co. KG 
Neuhäuser Weg 1b  
D- 98693 Ilmenau 
Germany 
T +49 [0] 3677 799 599-0  
F +49 [0] 3677 799 599-99 
info@cnc-multitool.com 
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